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KONCEPCJA PRZYSTANI PASAZERSKIEJ ORAZ PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM

DANE WEJSCIOWE OPRACOWANIA

. INFORMACJE OGOLNE

Zamierzenie: przystan pasazerska oraz punkt cumowniczy na Odrze w Brzegu Dolnym

Faza opracowania: projekt koncepcyjny

Inwestor: Urzad Miasta Brzeg Dolny; ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

Zleceniodawca: Urzad Miasta Brzeg Dolny

Wykonawca dokumentacji: ASPA Pracownia Architektoniczna, Sp. z. 0. 0. Spotka Komandytowa
51-621 Wroctaw, ul. Zielonego Debu 6

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawca niniejszej dokumentacji a Inwestorem.

MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa zasadnicza w skali 1:500 (zasob OGiK w Wotowie);

Mapa ewidencji gruntdw z wypisem skroconym;

Charakterystyka inwestycji stopnia wodnego Malczyce (w budowie);

Charakterystyka stopnia wodnego w Brzegu Dolnym;

"Eksploatacja i oddziatywanie zbiornika Brzeg Dolny na rzece Odrze" - opracowanie autorstwa Roberta

Glowskiego i Wiodzimierza Parzonka (Instytut Inzynierii Srodowiska Uniwersytet Przyrodniczy we

Wroctawiu ISSN 1897-7820, publikacja NPT 2007);

¢ Opinia techniczno-kosztowa dotyczaca mozliwo$ci budowy przystani rzecznej w Brzegu Dolnym na rz. Odrze
autorstwa mgr inz. Wiladystawa Bigaja (IZOBIG Bigaj Wtadystaw, Bigaj Piotr; 12 maj 2008r.);

o Whypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu Dolnego, uchwalonego
dnia 10 listopada 2001r uchwata Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XXXI11/340/2001 roku;

o Wizje lokalne, wywiad terenowy, dokumentacja fotograficzna;

o Literatura specjalistyczna.

A4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

B.
B.1

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny okreslajacy mozliwosci budowy pasazerskiej,
turystycznej przystani wodnej oraz punktu cumowniczego na Odrze w Brzegu Dolnym. Opracowanie
uzupetniono o perspektywe docelowego (nieobjeta zleceniem) zagospodarowania prawego brzegu Odry przez
powigzanie funkcjonalne punktu cumowniczego z przystanig pasazerska spacerowym bulwarem nadrzecznym
uzupetlionym o przystan zeglarska.

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE
. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarze chronionym ,,Natura 20007, okreslony terminem
,»Odrzanskie  Legi— PLH020018" majacym swodj poczatek w linii mostu kolejowego. Planowane
zagospodarowanie terenu oraz ewentualne roboty budowlane nie wptyna istotnie, na jakos¢ i stan siedlisk oraz
gatunkoéw, dla ochrony ktorych wyznaczono obszar Natura 2000, a takze na spdjnos¢ tego obszaru o ile
ewentualne prace prowadzone beda poza okresem leggowym. Na terenie planowanej lokalizacji inwestycji brak
jest zaewidencjonowanych pomnikéw przyrody.

(Uwaga: na etapie opracowywania projektu budowlanego zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska
(DZ.U. z 2008r. nr 25 poz 150 z pozn.zm.) niezbedne bedzie sporzgdzenie raportu o oddzialywaniu zamierzonego
przedsiewziecia na Srodowisko oraz uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wlasciwego urzedu ochrony srodowiska.

B.2. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO - KONSERWATORSKIE

Obszar planowanej lokalizacji nabrzeza punktu cumowniczego wraz z projektowanymi schodami
terenowymi powiazano funkcjonalnie z terenem zalozenia palacowo-parkowego Dolnobrzeskiego Os$rodka
Kultury, oznaczonym w planie miejscowym symbolem C102UPk, znajdujagcym si¢ w strefie "A" ochrony
konserwatorskiej oraz strefie obserwacji archeologicznej.

(Uwaga: zgodnie z Ustawg z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162
z 2003 r poz. 1568) projekt budowlany nalezy uzgodni zostat z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow).
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UWARUNKOWANIA POWODZIOWE

Z uwagi na lokalizacj¢ zar6wno przystani jak i punktu cumowniczego W obszarze bezposredniego

zagrozenia powodzig na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ Decyzj¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu zwalniajaca od zakazu prowadzenia na terenie bezposredniego zagrozenia
powodziowego rzeki Odry robot zwigzanych z budowa tychze wraz z infrastrukturg towarzyszacs.

B.4.

C.2.

ODDZIAL YWANIE INWESTYCJI W BUDOWIE

Stopienn wodny w Malczycach

Opracowanie niniejsze wykonano z uwzglednieniem konsekwencji wynikajacych z inwestycji znajdujacych
si¢ w fazie realizacji a dotyczacych budowy stopnia wodnego w Malczycach (Rzeczyce) oraz budowy mostu
drogowego przez Odre, ponizej przeprawy promowej. Realizacja i oddanie stopnia wodnego w Malczycach
i zwigzana z tym "cofka" do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, ustabilizuje poziom zwierciadta rzeki na
poziomie NPP=101,40 z jednoczesna redukcja wptywu ostroég jako czynnika ksztattujacego rzeke i jej nurt.
Z uzyskanych danych NPP oraz WWZ wyniesie 101,40 a wartos¢ MWZ 102,70. Dla tych wartosci przyjeto
rzedne nabrzezy przystani jak i punktu cumowniczego.

Most drogowy

Realizacja i oddanie do uzytku mostu drogowego przez Odr¢ ponizej przeprawy promowej odbierze tej
przeprawie praktyczne i ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania z wyjatkiem znaczenia historyczno-
sentymentalnego. Stad tez rozwazano lokalizacj¢ przystani pasazerskiej bezposrednio w miejscu przeprawy
promowej po koniecznej przebudowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem promowym. Za rezygnacja z tego
rozwigzania przemowit fakt wystgpowania w tym miejscu do$¢ znacznego przewezenia rzeki przy
jednoczesnym podniesieniem koncowki cypla do rzgdnej nabrzezowej (~ 102,90) oraz brak decyzji dotyczacej
dalszych losoéw przeprawy promowej po oddaniu mostu do uzytku.

ZWIAD GEOTECHNICZNY
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Dolina Odry - Pradolina Wroclawska wypetniona jest plejstocenskimi i holocefiskimi osadami rzecznymi
W postaci tarasow - nizszego, holocenskiego, wyslanego madami i wyzszych plejstocenskich piaszczystych.
W obszarze lokalizacji stopnia wodnego i ponizej ma typowo aluwialng budowe geologiczng. Wierzchnie
warstwy, o migzszosci od kilku do kilkunastu metréw, sa czwartorzgdowymi osadami aluwialnymi (piaski,
zwiry, mady). Ponizej tych utworéw zalegajg trudno przepuszczalne utwory trzeciorzedowe, tzw. ity
poznanskie, skonsolidowane przez lodowiec, ktorych migzszos$¢ osiaga miejscami 100 m.

Wystepujace na odcinku planowanych lokalizacji przystani oraz punktu cumowniczego podpradowe ostrogi
rzeczne maja typowa konstrukcje palowo-faszynowa z cigzkim wypetieniem kamienno-gruntowym
1 zewngtrznym obrukowaniem kostka granitowa. Zatoki migdzyostrogowe, wypelione sa w réoznym stopniu
drobnoziarnisty namutem o cechach spoistych. Identycznym namulem o migzszosci do 100cm pokryty jest
zar6wno brzeg poétocny jak i duze fragmenty ostrog. Glowki wigkszosci ostrog nosza slady zniszczen (ubytki
zewngtrznej obudowy kamiennej). Prawobrzezny stopien odkladu namulow jest glownie popowodziowa
pozostalocig z roku 1997 oraz 2010. Proponowana w koncepcji lokalizacja zardwno przystani jak i punktu
cumowniczego w polach migdzyostrogowych wymagaé bedzie prac bagrowniczych.

WARUNKI POSADOWIENIA

Zamierzenie inwestycyjne zwigzane z budowa przystani oraz punktu cumowniczego zgodnie
z obowigzujacym ,,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998r. w sprawie
Lustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. Nr 126, poz. 839),
mozna zaliczy¢ do ,,pierwszej kategorii geotechnicznej”. (Uwaga: wymagane wykonanie badan i dokumentacji
geotechnicznej przed przystgpieniem do opracowywania projektu budowlanego). Przewiduje si¢ konieczno$é
wykonania 6 do 8 odwiertoéw badawczych o glebokosci do 8 metréw od poziomu terenu (od 3 do 4 dla kazdej
z lokalizacji).
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w Brzegu Dolnym na dzialce o numerze ewidencyjnym 54 obreb Brzeg
Dolny (numer rejestrowy G.1717) polozonej na prawym brzegu rz. Odry oraz dzialce o numerze
ewidencyjnym 55 (numer rejestrowy G.278).

USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

Teren planowanej inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Brzeg Dolny, zatwierdzonym Uchwala nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
dnia 10 listopada 2001roku.

Dziatka nr 54 na czegSci ktorej koncepcja lokalizuje przystan turystycznej zeglugi pasazerskiej,
zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym w Planie Miejscowym symbolem C154RZ, dla ktérego ustalono
przeznaczenie na laki z dopuszczeniem prac budowlanych i niwelacyjnych zwiazanych ze zwigkszeniem
przepustowosci koryta Odry.

Dziatka nr 55, w obszarze ktorej zlokalizowano punkt cumowniczy wraz ze schodami i nabrzezem
oznaczona jest w Planie Miejscowym symbolem C132W, dla ktorego ustalono przeznaczenie terenu na wody
powierzchniowe (rzeka Odra).

STAN FORMALNO-PRAWNY TERENU

Przystan turystycznej zeglugi pasazerskiej zlokalizowano z zakolu migdzyostrogowym (migdzy
cyplem przeprawy promowej a pierwsza ostroga w gorze rzeki) na dzialce nr 54 oraz 55. Wiascicielem
dziatki nr 54 o numerze rejestrowym G.1717 jest Agencja Nieruchomos$ci Rolnych (00-215 Warszawa;
ul. WL Dolanskiego 2) natomiast dziatka nr 55 o numerze rejestrowym G.278 jest wlasno$cig Skarbu Panstwa
we wiladaniu na zasadach samoistnego posiadania przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu (50-950 Wroctaw; ul. C.K.Norwida 34.

Punkt cumowniczy z nabrzezem i schodami terenowymi zlokalizowano w zakolu mi¢dzyostrogowym,
na dzialce nr 55 o numerze rejestrowym G.278 jest wlasnoscig Skarbu Panstwa we wladaniu na zasadach
samoistnego posiadania przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu (50-950 Wroctaw;
ul. C.K.Norwida 34, w osi zalozenia patacowo-parkowego begdacego siedzibg Dolnobrzeskiego Osrodka
Kultury.

Obszary dziatlek wymienionych wyzej, na ktorych planuje si¢ lokalizacj¢ inwestycji powiazane sa
funkcjonalnie z terenami sgsiednimi (dziatki o numerach 51 i 53).

Dziatka nr 53, w zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Wolowie ul. T. Kosciuszki 27,
56-100 Wotoéw, zawierajaca droge powiatowa i bedaca dojazdem do przeprawy promowej w opracowaniu
niniejszym zostata wykorzystana jako potencjalna mozliwo$é powiazania komunikacyjnego przystani
pasazerskiej z centrum miasta.

Dziatka nr 51 (numer rejestrowy G.2619) bedaca wlasno$cia Gminy Brzeg Dolny, obejmujaca zalozenie
patacowo-parkowe objete ochrona konserwatorska, zostala powiazana funkcjonalnie i komunikacyjnie
(schody terenowe) z nabrzezem punktu cumowniczego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dzialek na ktérych zaproponowano lokalizacj¢ tak przystani jak i punktu cumowniczego
porosnigty jest trawami a takze rzadkim samosiewem zaroSlowym. Miejsce bezposrednich lokalizacji
zamierzenia wolne jest od starodrzewu. Dziatka nr 55 w swej potnocnej czesci stanowi wraz z ostrogami,
prawobrzezne wyplaszczenie brzegu rzeki przebiegajace na rz¢dnej w przedziale 103+104mnpm. Rownolegle
do rzeki, na wyptaszczeniu, zlokalizowano wydeptane - ziemne $ciezki spacerowe. Dziatka nr 54 rozcicta jest
jarem o dnie ksztaltowanym naturalnym ciekiem, odprowadzajacym wody z kanatu burzowego kB 500 z ujeta
w obudowie ceramicznej klapa zwrotng. Zbocza jaru obrosnigte s3 starodrzewem wymagajacym
natychmiastowej interwencji sanitarnej. Na koronie potudniowo-wschodniej $ciany jaru znajduje si¢ $ciezka
0 nawierzchni szutrowo-gruntowej bedaca naturalnym potaczeniem poziomu zalozenia palacowo-parkowego
z wyplaszczeniem brzegu Odry. Pola migdzyostrogowe, jak i1 ostrogi s3 w duzej czgsci wypetnione i pokryte
namufem.

Tereny przylegte, powigzane to dziatka nr 53 oraz 51.

Dziatka nr 53 - to droga powiatowa "Przejazd" bedaca dojazdem do przeprawy promowej o nawierzchni
utwardzonej brukiem granitowym i znajdujacej si¢ w stosunkowo dobrym stanie technicznym,.

Dziatka nr 51- to obszar w duzej mierze zrewitalizowanego zalozenia patacowo-parkowego. Aktualnie
prowadzone prace budowlane zwiazane sa z rekonstrukcja zwienczenia muru oporowego od strony Odry,
budowa demontowalnej zapory przeciwpowodziowej oraz odbudowg $ciezek i ciggdéw spacerowych.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przystan rzeczna

Zlokalizowana zostala w zatoczce miedzyostrogowej, powyzej przeprawy promowej i stanowi¢ ma
jeden z pierwszych wazniejszych przystankow pasazerskiej zeglugi turystycznej szlaku odrzanskiego ponizej
Wroctawia, aktywizujacym i wigzacym turystycznie szlakiem odrzanskim Brzeg Dolny z Wroctawskim
Weztem Wodnym.

Przyjete w koncepcji rozwigzanie wykorzystuje naturalne zalety tego miejsca, polegajace na bezposrednim
sgsiedztwie 1 wykorzystaniu istniejacego dojazdu do przeprawy promowej oraz istniejacego uksztalttowania
terenu. Stosunkowo wysoki brzeg z wyplaszczeniem na rzednej 104,50 mnpm, umozliwia lokalizacje
oswietlonego placu parkingowego z chodnikami, bedacymi istotnymi elementami wigzacymi komunikacyjnie
przystan z centrum Brzegu Dolnego. Istotnym walorem tej lokalizacji jest takze otwarcie panoramiczne
zabudowy miasta z czgsciowo widocznym zalozeniem patacowo-parkowym oraz atrakcyjne otwarcia
widokowe na zakola Odry.

Przystan turystycznej zeglugi pasazerskiej przewidziano do cumowania jednostek pasazerskich typowych dla
bialej floty odrzanskiej o wypornosci 80-100 t i pojemnosci do 100 pasazeré6w. Peron pasazerski na rz¢dnej
102,94 (umozliwiajacy obstuge jednostek zaréwno przy WWZ=101,40 jak i MWZ=102,70) wyposazony
w balustrade oraz pacholy cumownicze z poziomem parkingowym (104,50mnpm) fgczy pochylnia terenowa
oraz podwojny uktad schodéw terenowych.

Elementy przystani rzecznej

e Uksztaltowanie terenu zaprojektowano w postaci dwoch platform terenowych, z ktorych gorna, na
rzednej 104,45/104,50 mnpm przeznaczono na dojazd do przystani wyprowadzony z ul. Przejazd.
Platform¢ dolng na rze¢dnej 102,94mnpm stanowi nabrzeze przystani o szerokosci 450cm. Poziomy
ptaszczyzny dojazdowo-parkingowej i poziom nabrzeza laczy skarpa ziemna przeprofilowana do
nachylenia 1: 3,5. Prace ziemne zwigzane beda z makroniwelacja plaszczyzn, przeprofilowaniem
skarpy, usuni¢gciem namulu w dnie zatoki migdzyostrogowej i wzmocnieniem dna na rzgdnej
100,00mnpm narzutem kamiennym.

e Dojazd z placem manewrowym zaprojektowano na rzednej 104,45 (niwelewta). Pas ruchu o szerokosci
500cm z czterema zatokami czterostanowiskowymi i zakonczeniem w formie placu nawrotowego
wyprowadzono z istniejacej drogi dojazdowej do przeprawy promowej. Nawierzchnia z Kkostki
granitowej analogicznej jak na drodze Przejazd z kraweznikami granitowymi. Konstrukcja nawierzchni
z podbudowa jak dla ruchu KR2 w uktadzie nastgpujacym warstw:

- warstwa $cieralna z kostki granitowej gr. 11/14 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 3/5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2.5Mpa — 10 cm.

e Chodniki z kostki betonowej okalajace dojazd z placem manewrowym o szerokos$ci 150cm
zaprojektowano na rzednej 104,50mnpm w nastepujacym ukladzie warstw:
- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego komprymowanego gr. 15 cm
- podloze niewysadzinowe w grupie no$nosci G1.

e Pochylnia terenowa usytuowana ukosnie na skarpie, faczaca poziom chodnikéw na rz¢dnej 104,50
z poziomem nabrzeza przystani o szeroko$ci powierzchni ruchu 120cm 1 nachyleniu 6%
zaprojektowano w nastepujacym uktadzie warstw:

- warstwa $cieralna z prefabrykowanych ptyt betonowych 120x120x8cm o powierzchni zewngtrzne;j
plukanej gr. 8,00cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5,00cm

- podbudowa z kruszywa tamanego komprymowanego gr. 15 cm

- podloze niewysadzinowe w grupie no$nosci G1. Obrzeza betonowe z osadzonymi obustronnie
balustradami z rurek INOX o zdwojonym pochwycie.

e Schody terenowe w formie dwoch niezaleznych ciggdw taczacych poziom nabrzeza cumowniczego
przystani z poziomem chodnika ruchu pieszego. Schody o szerokos$ci biegu 330cm zaproponowano do
wykonania z cigtych blokow granitowych o przekroju 38x12cm ulozonych na warstwie betonowej
zbrojonej przeciwskurczowo. Podbudowa plyty z komprymowanego kruszywa tamanego.
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e Nabrzeze o szerokosci 450cm i dtugosei 97,50m, rozpigte pomigdzy ostroga promowa o najblizsza

ostroga powyzej przeprawy zaprojektowano w formie plyty zelbetowej, dylatowanej z oczepem
zelbetowym opartym na $ciance szczelnej z grodzic G-62. Podbudowa plyty nabrzeza
z komprymownego narzutu zwirowo-kamienego. Zewngtrzna powierzchnia nabrzeza, S$cieralna
cementowa-ptukana na rzednej 102,94mnpm. Nabrzeze wyposazono w 4 pacholy cumownicze
o rozstawie 20m oraz barierke ochronng z rur i pretow INOX wydzielajaca z nabrzeza pas obstugi
o szerokosci 150cm. Dojscie do nabrzeza zabezpieczono 3 dalbami stalowo-zelbetowymi w rozstawie
12,00m usytuowanymi przy kazdej z ostrog flankujacych nabrzeze.

Oswietlenie podstawowe terenu zaprojektowano w formie 10 latarh ART-METAL typu W13/2

0 wysokosci 450cm z ktérych 6 usytuowano na koronie skarpy roéwnolegle do nabrzeza a 4 latarnie po
drugiej stronie dojazdu Okablowanie YKY 4x6.Do oswietlenia specjalistycznego nabrzeza przystani
przewidziano wykorzystanie istniejagcego masztu o§wietleniowego przystani promowej uzupetnionego
0 oprawy typu TEMPO 3 SWF330 1xSON — T250 W CON A/45 lub analogiczne.

W przypadku podjecia decyzji przez inwestora o uzupetieniu nabrzeza o mozliwos¢ zasilania statkow
cumujacych istnieje mozliwo$¢ zabudowy wolnostojacej szafy RB-0/F/IP44 (INCOBEX) wyposazong
w 1 fazowe gniazdo 16A oraz gniazdo 3fazowe 32A.

e Prace dodatkowe dotycza napraw obudowy kamiennej cypléw ostrogowych, usuni¢cia namulu

w obszarze migdzyostrogowym z wyréwnaniem dna narzutem kamiennym do rz¢dnej 100,00mnpm.

Punkt cumowniczy

Zlokalizowano na osi zatozenia palacowo-parkowego, w zatoczce migdzyostrogowej Odry, u podndza skarpy
patacowej zwienczonej kamiennym murem oporowym. Rola podstawowa punktu cumowniczego jest
umozliwienie krotkiego postoju prywatnym todziom turystycznym na czas potrzebny na zwiedzanie zespolu
patacowo-parkowego oraz centrum Brzegu Dolnego Nabrzeza punktu cumowniczego wyposazono
w oswietlenie, barierki ochronne oraz knagi cumownicze. Obstuga sanitarna punktu cumowniczego bedzie
zapewniona przez wezly sanitarne zlokalizowane w obiekcie Dolnobrzeskiego Osrodka Kultury.

Elementy punktu cumowniczego

Uksztattowanie terenu z uwagi na konieczno$¢ umozliwienia cumowania zrdéznicowanej gabarytowo
floty jednostek turystycznych (od kajakow do bareczek) przy poziomach wody zeglownej w przedziale
od 101,40 do 102,70, nabrzeze zaprojektowano w ukladzie dwupoziomowym (o rzgdnych 102,00
i 103,20 mnpm) organizujagcym wnetrze zatoczki migdzyostrogowej. Nabrzeze nizsze o rzednej 102,00
wnikajace w ostroge dolng powigzano z poziomem nabrzeza wyzszego na rzgdnej 103,20 krotkimi
schodami terenowymi oraz pochylnia terenowa. Poziom zalozenia patacowo-parkowego
(107,40mnpm) z poziomem nabrzeza punktu cumowniczego o rzgdnej 103,20 powiazano
zaprojektowanymi na skarpie schodami terenowymi oraz promenadowym ciggiem pieszym,
wykorzystujacym starg alejk¢ na skarpie wzdtuz cieku wodnego.

Chodniki z kostki granitowej o szerokosci 150 i 275¢m zaprojektowano w nastepujacym uktadzie
warstw:

- warstwa scieralna z kostki granitowa gr. 8/10 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa famanego komprymowanego gr. 15 cm

- podloze niewysadzinowe w grupie nosnosci G1.

Pochylnia terenowa usytuowana ukos$nie na skarpie, taczaca poziom chodnika na rzednej 103,20

z poziomem nabrzeza dolnego na rzednej 102,00mnpm o szerokos$ci powierzchni ruchu 120cm

i nachyleniu 6% zaprojektowano w nast¢pujacym ukladzie warstw:

- warstwa $cieralna z prefabrykowanych ptyt betonowych 120x120x8cm o powierzchni zewngtrzne;j
plukanej gr. 8,00cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5,00cm

- podbudowa z kruszywa tamanego komprymowanego gr. 15 cm

- podioze niewysadzinowe w grupie nos$nosci Gl. Obrzeza betonowe z osadzonymi obustronnie

balustradami z rurek INOX o zdwojonym pochwycie.

Schody terenowe czterobiegowe faczace poziom (103,20mnpm) nabrzeza punktu cumowniczego

z poziomem zatozenia patacowo-parkowego (107,40mnpm). Schody o szerokosci biegu 900cm

zaproponowano do wykonania z cietych blokow granitowych o przekroju 37x15¢m ulozonych na

podkonstrukcji zelbetowej. Podbudowa ptyty z komprymowanego kruszywa tamanego.



E.

KONCEPCJA PRZYSTANI PASAZERSKIEJ ORAZ PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM

e Nabrzeze cumownicze zaprojektowano w ukladzie dwupoziomowym. Gorne na poziomie 103,20
o szerokosci 570cm i dlugosci 35,50m, rozpigto pomigdzy ostroga a schodami prowadzacymi
z poziomu nabrzeza dolnego (102,00mnpm) zaprojektowano w formie ptyty zelbetowej, dylatowane;j
z oczepem zelbetowym opartym na §ciance szczelnej z grodzic G-62. Podbudowa piyty nabrzeza
z komprymownego narzutu zwirowo-kamienego. Zewnetrzna powierzchnia nabrzeza, $cieralna
cementowa-plukana na rzgdnej 102,94mnpm. Nabrzeze wyposazono w 8 knag cumowniczych
o rozstawie 3m oraz barierk¢ ochronng z rur i pretow INOX wydzielajaca z nabrzeza pas o szerokosci
150cm dostepny wytacznie dla zatdog jednostek cumujacych. Nabrzeze dolne, na rzednej 102,00mnpm
o szerokosci 300cm i dhugosci 27,00m zaprojektowano analogicznie do nabrzeza gornego (1acznie
Z Wyposazeniem .

e Oswietlenie podstawowe terenu zaprojektowano w formie 8 latarh ART-METAL typu W13/2
o wysokosci 450cm z ktorych 6 usytuowano u podstawy skarpy otaczajacej nabrzeze cumownicze
a 2 latarnie przy alejce na skarpie prowadzacej na teren zalozenia patacowo-parkowego.
Okablowanie YKY 4x6.

e Prace dodatkowe dotycza napraw obudowy kamiennej cyplow ostrogowych, usuni¢gcia namutu
w obszarze migdzyostrogowym z wyréwnaniem dna narzutem kamiennym do rzednej 100,20mnpm,
cig¢ sanitarnych starodrzewu.

PROPOZYCJE POZAPROGRAMOWE

W celu powigzania miejsca lokalizacji punktu cumowniczego z miejscem lokalizacji przystani
turystycznej zeglugi pasazerskiej, zaproponowano powigzanie tych miejsc ciggiem pieszym z przystanig
jachtowa o czeSciowo stalym nabrzezu cumowniczym bgdacym naturalnym przedtuzeniem nabrzeza przystani
pasazerskiej uzupehlionym o demontowalng kej¢ pontonowg stabilizowang rzedem dalb od strony gléwnego
nurtu Odry.

Przystan jachtowa posiadalaby wlasne zaplecze parkingowe na przedluzeniu parkingu przystani
pasazerskiej, slip - pochylnic do wodowania jednostek ptywajacych. Na terenie potozonym bezposrednio za
watem przeciw-powodziowym (dziatka nr 49/2) zaproponowano lokalizacj¢ zaplecza kubaturowego stanicy
z funkcjg sanitarno-gastronomiczng oraz bosmanatem. Na zimowanie jachtoéw oraz parking zamkniety
zaproponowano teren dziatki nr 40/7.

Propozycja wyzej opisana nie jest objeta umowa i stanowi uzupehiajacg wypowiedz obrazujacg mozliwosci
docelowego i kompleksowego zagospodarowania prawego brzegu Odry u podn6za miasta.
(Uwaga: realizacja propozycji wymaga zmian zapiséow w Planie Miejscowym,).

UWAGI KONCOWE

Faze¢ opracowania projektu budowlanego nalezy poprzedzic:

e analizg zapisOw w Planie Miejscowym oraz Studium z okresleniem mozliwosci ich korekty umozliwiajace;j
realizacj¢ zamierzenia;

e sporzadzeniem raportu o oddziatywaniu zamierzonego przedsiewzigcia na srodowisko oraz uzyskanie
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia wlasciwego urzedu
ochrony srodowiska;

* wykonaniem badan i dokumentacji geotechnicznej;

¢ uzyskaniem wytycznych Wojewodzkiego Konserwatora Zbytkow;
e wykonaniem operatow wodnoprawnych, ich uzgodnieniem oraz uzyskaniem na ich podstawie Decyzji
Wodnoprawnej;

¢ uzyskaniem Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu zwalniajgca od
zakazu prowadzenia robot na terenie bezposredniego zagrozenia powodziowego rzeki Odry;

¢ uzyskanie Decyzji Zarzadu drog Powiatowych na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej;

¢ uzyskanie technicznych warunkoéw przytaczenia urzadzen zasilanych w media zewnetrzne.

opracowal:
Aleksander Szarapo
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